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SleepDoc Porti 5 - Schlafdiagnose-System...

Das neue Porti 5 -
konsequente Weiterentwicklung
des bewahrten Porti llI.

Das SleepDoc Porti 5 dient der
differenzierten Vordiagnostik des
Schlafapnoe-Syndroms im ambulanten
und klinischen Einsatz. Es erlaubt die
kontinuierliche Aufzeichnung von

11 Mefkanélen tber mind. 10 Stunden
ohne Datenreduktion.

Das kleine, ergonomische Gehause kann
direkt am Thorax des Patienten befestigt
werden.

Alle Druckwandler und Verstérker, das
Schnarchmikrofon und der Lagesensor
sind im Gerét integriert und somit
bestens vor Beschadigung geschitzt.

Da die Signalerfassung uber einfache,
extrem langlebige und preiswerte
Sensoren erfolgt, ist das Porti 5
unlibertroffen einfach in der

Anw endung und fir Arzt und Klinik
unerreicht wirtschaftlich.

Modernste Mikrocontrollertechnik Flow-Aufzeichnung bei CPAP/BIPAP

Porti 5 -
starke Leistung!

- Flow (mittels Nasenbrille und Druck-
sensor, auch wahrend CPAP-Therapie)

- Puls

- Thorax (Sensor im Brustgurt integriert)

- Abdomen

- Restless-Leg (Beinbewegungssensor)

- EKG (Auflésung bis 200 Hz)

- EEG (Auflosung bis 200 Hz) mit
vollautomatischer Schlafstadienanalyse

- Schnarchen (Mikrofon im Gerat,
Gerauscherkennung Uber Nasenbrille)

- CPAP / BIPAP (Integrierter
Drucksensor zur Erfassung des
Absolutdrucks bei Therapie, direkter
Anschlu an Maske oder
Druckschlauch)

- Lage (Magnetischer Sensor im Gerét)

Neueste Speichertechnologie

Porti 5 -
modular ausbaubar!

Das Porti 5 bietet mit seinen 11 Kanalen
die Mdglichkeit, die Diagnose bei Bedarf
durch Zusatzmodule mit jeweiliger Hard-
und Software auszubauen:

- Modul Abdomeneffort

- Modul Beinbewegung
(Restless Leg)

- Modul Neuroport:
Automatische Schlafstadien-
Klassifikation mittels Stirnelektrode

- Modul EKG

Software-Optionen erw eitern das
Einsatzgebiet:

- Einbindung einer Quisi-Aufzeichnung
in das Porti-Protokoll

- Einbindung in ein Praxis-Computer-
System zur Ubernahme der
Stammdaten bzw. Ablage des Porti-
Reportes in das Patientenstammblatt

- Einbindung in ein Netzw erk unter
Windows 2000/NT zur Befundung an
mehreren Arbeitsplatzen

- Ubertragung der Daten per Internet



...einfach wirtschaftlich!

Porti 5 -
Screening wirtschaftlich einfach!

Die Signalerfassung erfolgt Uber einfache und preiswerte Sensoren,
die speziell fir die ambulante Schlafdiagnostik entwickelt wurden und sich
im klinischen Einsatz iber Jahre hinweg bestens bewahrt haben.

So werden durch den Einsatz eines effektiven Flowbrillen-Sensors
(geringe Folgekosten) und die Integration vieler Funktionen im Gerat
(z.B. Schnarchsensor, Lagesensor, Akku) die Diagnosekosten
entscheidend reduziert.

Teuere Thermistoren, Schnarch- und Lagesensoren sind nicht mehr nétig.

Die Fingermanschette des speziellen, selbstadaptierenden
Fingersensors ist robust und wiederverwendbar.

Einfacher geht's nicht!

Fir die Standardmessung wird das Gerat
mit dem Gurt am Thorax befestigt, der
Fingersensor und die Flowbrille angelegt und
das Screening kann beginnen!

Porti 5 -
Auswertung und Diagnose leicht gemacht!

- Die sekundenschnelle, automatische Auswertung erlaubt eine tibersicht-
liche Darstellung der Messkurven und Ergebnisse schon am Bildschirm

- Flexible, vom Anwender frei einstellbare Software

- Einbindung in Praxis-Computer-Systeme (GDT-Schnittstelle)

- Schnelle Reporterstellung (auf Wunsch nur eine Seite)

- Eingebaute Befundungsroutine mit Textbausteinen

- Direkte Einbindung in den Arztbrief Giber Zwischenablage bzw. eigene
Erstellung eines Arztbriefes

- Datenubertragung per Internet moglich

Mittels einer frontalen EEG-Ableitung
werden unter Einsatz von neuronalen
Netzen die Schlafstadien vollauto-
matisch bestimmt und das Schlaf-
profil in den Report eingebunden

Unsere Serviceleistungen:

- Kompetente und freundliche
Beratung

- Unterstiitzung tber unsere
kostenfreie Hotline

- 48-Std.-Reparaturdienst,
wenn gewiinscht mit Leihgerat

Systemanforderungen:

- PC mit 486-Prozessor oder Pentium
- Microsoft Windows 9.xME/2000/NT/XP
- CD-Laufwerk

- Festplatte mit mind. 200MB
Speicherplatz

- Maus
- Freie serielle Schnittstelle.
- Drucker mit Treiber fuir Windows



Technische Daten

- Abmessungen: 34mm x 93mm x 165mm (HxBXxL, ohne Tasche)
- Gewicht: 380gr inkl. Akku, ohne Tasche
- Gehéause: Kunststoff metallisiert (Polystyrol, UL 94HB)

- Temp. Bereich:

- Feuchtigkeit:

- Speichermedien:

- Speicherkapazitat:

- Fehleranzeige:

+15°C...+45°C

60% - 80%

Multi Media Karte

min. 12 Stunden, bei entsprechender Kartengrésse
mehrere Tage

Zwei Leuchtdioden an der Gerétefront

- Spannungsversorgung: Wiederaufladbarer NiMH-Akku 4.8V/2.1Ah mit

- Ladegerat:

- Ausgang:

- Stromaufnahme:
- Onlinebetrieb:

integrierter Halbleitersicherung

Steckerladegerat mit Schnell-Lade-Funktion tber
Delta-Nullmessung mit automat. Umschaltung auf
Ladeerhaltstrom und programmierbarer Entlade
funktion zur Minimierung des Memoryeffekts
serielle Schnittstelle mit Kabel D-Sub 9pol. zur
Datenuibertragung

ca. 110 mA

Bei Onlinebetrieb mit Patient ist zwingend ein
Lichtwellenleiter zum PC zu verwenden

(als Option lieferbar).

Bestellinformationen

Art.-Nr.
925 000

925 010
925 020

925 030
925 050

925 040

925 311

925 312

925 313

925 350
925 043

Bezeichnung
Porti 5 SleepDoc Schlafdiagnose-System

Porti 5 Aufzeichnungsgerét komplett mit:
Fingersensor SpO2 (Pulsfrequenz, Sauerstoffsattigung),

Flow-Brille (Atmungssignal und Atemgerausche) mit Adapterschlauch,

CPAP-Adapterschlauch (Messung unter CPAP-Beatmung),
Tragegurt mit integriertem Thoraxsensoren (Thoraxeffort),
Schnittstellenkabel fiir die serielle Dateniibertragung,
PC-Software zur MeRdatendarstellung und Auswertung am PC,
Memorykarte zur Speicherung der Daten, Akkuladegerat,
Klettarmband, Umhéangetasche, Transportkoffer

Module
Modul Abdomeneffort incl. Hard- und Software

Modul Beinbewegung (Restless Leg)
incl. Hard- und Software

Modul EKG incl. Hardware, Elektroden und Software

Modul Neuroport: Automatische Schlafstadienklassifikation
mittels Stirnelektrode incl. Hard- und Software

Software Optionen

Software zur Einbindung der Quisi-Aufzeichnung
in das Porti-Protokoll

Einbindung in ein Praxis-Computer-System
mit GDT-Schnittstelle zur Ubernahme der Stammdaten bzw. Ablage
des Porti-Reportes im Patientenstammblatt

Einbindung in ein Netzwerk unter Windows NT/2000 zur
Befundung an mehreren Arbeitsplatzen

Software zur Datenlibertragung per Internet

Extras
Externes Lesegerat zur schnellen Datentibertragung zum PC
Memorykarte 16MB Speicherkarte zur Datenspeicherung
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Registrierte Parameter

- Atemtatigkeit:
- Thorakaler Effort:

- Abdominaler Effort:

Druckdifferenzmessung mittels Nasenbrille

(mittels Adapters auch unter CPAP-Therapie)
Druckdifferenzmessung an Thorax mittels im
Brustgurt integrierten Gummimanschetten
Druckdifferenzmessung am Abdomen mittels im
Abdomengurt integrierter Gummimanschette (Option)

- Atemgerausche: Schalldruckwandler tiber die Nasenbrille.
- SpO,/Puls: Integriertes Pulsoximeter
MeRbereich SpO,: 80%-99% * 2% SpO,
60%-79% * 4% SpO,
MeRbereich Puls: 50 1/min - 150 1/min + 2%
Fingersensor: Clipsensor oder gummiarmierter
Steck-Fingersensor
- Lage: Magnetsensoren fiir Positionsausgabe: Links, Rechts,
Riicken, Aufrecht
- CPAP: Druckdifferenzmessung direkt an der CPAP-Maske
MeRbereich: 0cmH,0 - 20cmH,0 * 5%
- EEG: Spezielle Elektrode zur frontalen Ableitung (Option)
- Beinbewegung: Piezo-Drucksensor (Option)
- EKG: 1 Kanal Ableitung tiber Klebeelektroden (Option)
MeRbereich: 30 1/min - 200 1/min + 2%
Art.-Nr Ersatzteile und Verbrauchsmaterial
920102  Fingersensor SpO2 Schliipfsensor HP zur Langzeitmessung
925305  Klett-Armband zur Fixierung des Fingersensors am Handgelenk
(VE = 5 Stiick)
920304  Flowbrille Nasenbrille zur Messung von Atmung und Schnarchen
(VE=10/100/500/1000 Stiick)
925240  Adapterschlauch fur Flowbrille
zur Verbindung mit Porti 5 Grundgerat (blau markiert), 20 cm
925220 CPAP Adapterschlauch fiir CPAP-Maske
920221  Nippel fiir CPAP Maske (VE = 10 Stiick)
925140 Thorax-Sensor, komplett
2 Druckpads m. flexiblen Konnektionsschlauchen (rot markiert)
925281  Tragegurt fur Porti 5, flexibel, schwarz, Grésse S
925280  Tragegurt fur Porti 5, flexibel, schwarz, Grésse M
925282  Tragegurt fur Porti 5, flexibel, schwarz, Grésse L
925395 Abdomen-Sensor, komplett
1 Druckpad mit flexiblem Konnektionsschlauch (schwarz markiert)
925388  Abdomengurt fiir Porti 5, flexibel, schwarz, Grosse S
925389  Abdomengurt fiir Porti 5, flexibel, schwarz, Grésse M
925390  Abdomengurt fiir Porti 5, flexibel, schwarz, Grosse L
925400 EKG Elektrodenkabel zur Aufzeichnung des EKG-Signals
925025 EKG Klebe-Elektroden (VE =500 Stiick)
925425 EEG Elektrodenkabel fir Modul Neuroport
(automatische Schlafstadien-Klassifizierung)
925046 EEG Klebe-Elektroden (VE = 150 Stiick)
925450 LEG-Sensor zur Detektion von Beinbewegungen (Restless Leg)
925160  Serielles Kabel zur Dateniibertragung zw. Porti 5 und PC
925203 Akkuladegerét ACS 410
925180 Akku
925302 Tasche mit Umhangeschlaufe zur Aufnahme des Porti 5
925301 Transportkoffer grauer Kunststoffkoffer fur Gerat und Zubehdr
925308  Kurzanleitung flr Patient fiir manuelle oder automatische

Aufzeichnung, in Folie verschweisst

Dr. Fenyves und Gut
Lotzenacker 9
D-72379 Hechingen

Telefon: +49 (0)7471 - 93 74-0

Telefax: +49 (0)7471 - 93 74-30
e-mail: info@fg-deutschland.de
Internet: www.fg-deutschland.de

© 2004 Dr. Fenyves und Gut



